
World leaders in dehumidification.

RL-71, -71 
ICE, -71L

2500 - 3200 m³/h

13 - 17 kg/h

Osuszacz Recusorb

Wydajność osuszania przy 20°C / 60%RH 

Przepływ suchego powietrza 

Doskonała wydajność we wszystkich klimatach

Możliwe podłączenie rurociągami

Odpowiedni dla środowiska o wysokiej

Zawartości wody

F7 filtrów

Łatwy do czyszczenia rotor

Możliwe opcje do dobudowania:
•	 Falowników
•	 Iniowe sterowanie podgrzewaczem
•	 Izolacja przed skraplaniem

Wycinek z przekroju rotora 
osuszacza produkcji Seibu Giken. 
Duża liczba kanalików oznacza,że 
wilgoć jest adsorbowana z dużą 
wydajnością.
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1.	 Ważne dla wpływu powietrza przy parametrach 20°C/60%RH. Dla innych 
parametrów wpływu powietrza wydajność może być wyliczona przy użyciu 
czynnika korygującego na diagramie poniżej.

2.	 Wielkość przepływu powietrza przy gęstości 1,20 kg/m3. 

3.	 Elektryczna nagrzewnica jest standardem. Para i gorąca woda jest opcją.
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KORYGUJĄCY DIAGRAM

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Należy ściągnąć rysunki instalacyjne ze strony www.dst-sg.com

Wylot suchego  
powietrza Ø400

Wlot przetworzonego 
powietrzaa Ø400

Wylot wilgotnego 
powietrza Ø200

Wlot zregenerowanego 
powietrza Ø200

Wilgotne 
powietrze

Nagrzewnica
Wirnik

Silnik wirnika

Suche powietrze

Powietrze 
procesowe

Wentylator 
procesowy

Wentylator  
regeneracyjny

Regeneracyjne 
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40%RH
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Osuszacz model
Wydajność nominalna1 (kg/h)

Przepływ suchego powietrza2 (m3/h)

Ciśnienie statyczne w dyspozycji (Pa)

Przepływ wilgotnego powietrza2 (m3/h)

Ciśnienie statyczne w dyspozycji (Pa)

Zasilanie podgrzewacza3 (kW)

Zasilanie całkowite (kW)

Bezpiecznik 3 x 400V 50Hz (A)

Waga (kg)

Zgodnie z zasadą sorpcji, suche 
powietrze będzie podążało zgodnie 
z linią entalpii plus 3-5°C, co daje 
o około 15°C wyższą temperaturę 
suchego powietrza w porównaniu do 
temperatury na wejściu procesowym. 
Aby uzyskać więcej informacji, skon-
taktuj się z przedstawicielem DST.

Seibu giken DST Poland SP. Z O.O.  
www.dstpoland.pl


