
World leaders in dehumidification.

RLZ-81, -101, 
-102 RENTAL
4500 - 12000 m³/h

Osuszacz Recusorb

Opracowany do użytku mobilnego

Łatwy do czyszczenia wirnik

Rotor nie przenosi zapachów

Wbudowany odzysk ciepła

Niska temperatura powietrza suchego

Długa żywotność

Przepływ suchego powietrza

Wycinek z przekroju rotora 
osuszacza produkcji Seibu Giken. 
Duża liczba kanalików oznacza,że 
wilgoć jest adsorbowana z dużą 
wydajnością.



Sweden | +46 8 445 77 20  
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RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102 RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102

A 2066 2550 2550 D Ø400 Ø500 Ø630

B 1216 1516 1516 F Ø200 Ø315 Ø400

C 1916 2156 2156 G Ø160 Ø250 Ø315

Tolerance

ISO 2768-1m
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Seibu Giken DST AB
+46 8 445 77 20

 DProcess air inlet 

Reg air inlet  F

 A 

Wet air outlet  G

 C
 

 B 

Dry air outlet  E

RLZ-81: 630 x 236 
RLZ-101: 786 x 306
RLZ-102: 880 x 338 
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RLZ-81 
RENTAL

* 9,5 14,0 17,0 12,0 16,5 19,0 14,5 18,5 19,9

** 8,5 13,0 16,0 10,5 15,0 18,5 12,5 17,0 19,0

RLZ-101 
RENTAL

* 16,5 23,5 28,0 21,0 27,5 31,0 24,5 30,0 32,0

** 14,0 21,5 27,0 17,5 25,0 30,5 20,5 28,0 31,0

RLZ-102 
RENTAL

* 27,0 40,5 48,0 35,0 47,0 53,0 42,0 51,0 54,0

** 24,5 37,0 46,0 31,0 43,5 52,0 36,5 48,0 52,5

RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102
4500 9000 12000

300 300 300

750 1800 2500

200 200 200

24 40 63

27,6 47 74

80 / 50 125 / 80 - / 125

800 910 1060

 Osuszacz model
Przepływ suchego powietrza1 (m3/h)

Ciśnienie statyczne w dyspozycji (Pa)

Przepływ wilgotnego powietrza1 (m3/h)

Ciśnienie statyczne w dyspozycji (Pa)

Zasilanie podgrzewacza2 (kW)

Zasilanie całkowite (kW)

Bezpiecznik 3x 230 / 3x400 V 50Hz (A)

Waga (kg)
1. Wielkość przepływu powietrza przy gęstości 1,20 kg/m3.
2. Elektryczna nagrzewnica jest standardem. Para i gorąca woda 

jest opcją.

TABELA ZDOLNOŚĆ

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

Wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Należy ściągnąć rysunki instalacyjne ze strony www.dst-sg.com

Wymiary   E 

* Regeneracja i oczyszczanie powietrza w tym samym stanie
** Powietrze regeneracyjne w temperaturze 25°C 12g/kg

Wilgotne 
powietrze

NagrzewnicaWirnik

Silnik 
wirnika

Suche powietrze

Powietrze  
procesowe

Wentylator 
procesowy

Wentylator 
regeneracyjny

Regeneracy-
jne powietrze

Wylot suchego  
powietrza 

Wlot zregen-
erowanego 
powietrza 

Wlot przet-
worzonego 
powietrzaa 

Wylot 
wilgotnego 
powietrza 

Wydajność (kg/h) 10°C 15°C 20°C

30%RH 50%RH 70%RH 30%RH 50%RH 70%RH 30%RH 50%RH 70%RH

Seibu giken DST Poland SP. Z O.O.  
www.dstpoland.pl


